
Gefahrstofflager

Zu-Abluftgerät 
Reinigen /Abblasen

Zu-Abluftgerät 
Grundieren 

Umluftventilator 
Abdunsten 1

Heizaggregat 
Haftwasser-

trockner

Zu-Abluftgerät 
Decklack manuell

Umluftgerät 
Decklack 
Roboter

Umluftgerät 
Abdunsten 2

Heizaggregate 
Lacktrockner

Hydraulik-
prüfstände

Abluftreinigung RNV 
9.000  m³/h 

+ 1.000 m³/h Reserve

2  Zu-Abluftgeräte 
Halle

9.000 m³/h

Antrag nach  BImSchG   Lackierung NEU
Anlage zur Behandlung von Oberflächen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln einschließlich der dazugehörigen Trocknungsanlage

Luftmengen Lüftungstechnik Gebäude Lackieranlage
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Lösemittelbelastete Abluft zur RNV
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Abluft Q-Reinigen: 
Q-VB01: 34.000 m³/h

Q-VB01: 29.036 Nm³/h

Emissionsstelle BImSchG 
Abluft Grundierkabine

Q-GR: 72.000 m³/h; 
Q-GR: 61.488 Nm³/h 

100 mgTOC/Nm³

Abluft Hallenabluft 
Q-HA: 45.000 m³/h;
Q-HA: 38.430 Nm³/h
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Emissionsstelle  BImSchG
Reingas (Abgas) der RNV  

Q-RNV: 11.850 m³/h;
Q-RNV: 8.540 Nm³/h

20 mgTOC/Nm³
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Absaugung 
Motorabgase 7.500 m³/h

Frischluft / Abluft

Luft aus der Halle / in die Halle

Lösemittelbelastete Abluft / Umluft

Warmluft zum Trockner / vom Trockner

Legende Luftströmungen

Lüftungsgeräte

Gebäude Halle 24

Geräte Lösemittel

RNV

Trockner

Legende Geräte

Gebäudehülle 

Sonstige Geräte

Haftwassertrockner Grundierung  
manuell Abdunstzone 1 Decklackkabine

Roboter
Decklackkabine

manuell Adunstzone 2 Kühlzone 2Lacktrockner Kühlzone 1
Roboterreinigung
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Zum Zu-Abluftgerät Halle

Abluft Q-Vorbehandlung: 
Q-VB02:  6.000 m³/h
Q-VB02:  5.124 Nm³/h

Zu-Abluftgerät 
Kühlzone 1
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Abluft Q-Kühlen 1: 
Q-KU01:  35.000 m³/h 
Q-KU01: 29.890 Nm³/h 
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Emissionsstelle  BImSchG
Abluft Lackierkabine 
Q-DL02: 72.000 m³/h; 
Q-DL02: 61.488 Nm³/h

100 mgTOC/Nm³

Zu-Abluftgerät 
Kühlzone 2
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Abluft Q-Kühlen 2: 
Q-KU04: 35.000 m³/h 

Q-KU04: 29.890 Nm³/h 
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Vom Haft-
wasser-
trockner

5.000 m³/h

5.000 m³/h

Lackversorgung 2.500 m³/h

2.500 m³/h
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Bilanz Hallenlüftung:

Zuluft: 60.000 m³/h
Abluft: 45.000 m³/h
Abluft Vorbehandlung: 6.000 m³/h
Abdunsten 1 zum Decklack : 1.500 m³/h
Decklack Roboter zur RNV: 4.500 m³/h
Abdunsten 2 zum Decklack: 1.500 m³/h
Lacktrockner zur RNV: 1.500 m³/h
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Von Zu- Abluftgerät 

1.500 m³/h

16.500 m³/h

Vorbehandlung 

Abluftventilator 
Vorbehandlung
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